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 Päiväys: 28.1.2010  Sisäinen nro:   Edellinen päiväys:  
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1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT   
 


 


KAUPPANIMI  SERITÊ REMOVER 
KÄYTTÖTARKOITUS  Tehokas emäksinen aine poistamiseksi Serit Protect.   
Käyttötarkoituskoodi 9 


Toimialakoodi 204 


 


Tuotenumero 
14070005 
1909 
 


Ulkomainen valmistaja / maahantuoja  


Yritys Lahega Kemi AB   TM-Trading Ky Kb 


Osoite Box 13073    


Postinumero/toimipaikka 250 13 Helsingborg   07900 Loviisa 


Maa Sweden    Finland 


Sähköposti info@lahega.se   info@tm-trading.fi 


Verkkosivu www.lahega.se   www.tm-trading.fi 


Puhelin +46 42 256700   +358 19 535 017 


Telefax 


Y-tunnus 


+46 42 256750 


                                          FI0347343-6 


 


Nimi  Sähköposti Puh. (työ) Maa 
Nina Wahlberg nina.wahlberg@lahega.se 042-25 67 56  
   
Hätäpuhelinnumero Neuvonta Aukioloaika  
112 Hätäkeskus 0-24 
09 471 977 Myrkytystietokeskus 0-24 
     
2. VAARAN YKSILÖINTI   
 


      


 


    


      Syövyttävä, 


frätande 
    


 


YLEISTÄ  
Syövyttävää.Voi aiheuttaa pysyviä vaurioita silmissä ja iholla, erityisesti ellei tuotetta heti huuhdella pois. 
   
3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA   
 


Nr


o 
Aineosan nimi Reg.Nro EY-nro CAS-nro Pitoisuus Luokitus  


1 Natriumhydroksidi  215-185-5 1310-73-2 1 - 5 % C,R35 


2 kalilipeä, kaliumhydroksidi  215-181-3 1310-58-3 1 - 5 % C,R22 - R35 


3 2-Aminoetanoli; etanolamiini  205-483-3 141-43-5 1 - 5 % C,R20/21/22 - R34 


4 Rasva-alkoholietoksilatti  500-241-6 69011-36-


5 
1 - 5 % Xi,R22 - R41 


5 2-Etyyliheksanolietoksilaatti  - 26468-86-


0 
1 - 5 % Xi,R41 


6 Kvarternaarinen 


cocoalkyylimetyyliamiinietoksyla
 - - 1 - 5 % Xn,N,R22 - R38 - R41 


- R50 



mailto:info@lahega.se

mailto:info@tm-trading.fi

http://www.lahega.se/

http://www.tm-trading.fi/





 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 


Kemikaalitietojen ilmoituslomake 


 


 Päiväys: 28.1.2010  Sisäinen nro:   Edellinen päiväys:  


SERITÊ REMOVER  
 


           


atti metyylikloridi VT88 
7 1-Oktyyli-2-pyrrolidoni  403-700-8 2687-94-7 < 1 % C,N,R34 - R51/53 


Merkkien selitys: T+=erittäin myrkyllinen, T=myrkyllinen, C=syövyttävä, Xn=haitallinen, Xi=ärsyttävä 


E=räjahtävä, O=hapettava, F+=erittäin helposti syttyvä:, F=helposti syttyvä, N=ympäristölle vaarallinen, 


Syöp.=syöpää aiheuttava, Mut=perimää vaurioittava, Rep=lisääntymiselle vaarallinen, Pit.=pitoisuus 
 


TIEDOT AINEOSISTA  
Alkalisuolasta, kompleksimuodostajasta, 2-aminoetanoli ja tensideista sisältävä vesiliuos.Tässä kohdassa 


mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16.  
     
4. ENSIAPUTOIMENPITEET   
 


ERITYISET OHJEET  
Syöpymisvauriot vaativat lääkinnällistä hoitoa.Näytettävä tämä käyttöturvallisuustiedote päivystävälle lääkärille.  
   
HENGITYS  
Raitis ilma.Oireiden jatkuessa yhteys lääkäriin. 
   
IHO  
Saastunut iho pestävä välittömästi vedellä. Märät vaatteet riisuttava ja vaatetuksen peittämä iho pestävä 


vedellä.Syöpymisvauriot vaativat lääkinnällistä hoitoa. 
   
ROISKEET SILMIIN  
Huuhdeltava HETI runsaalla vedellä. Silmäluomet pidetään auki.Huuhtelua jatkettava kunnes lääkäri jatkaa 


hoitotoimenpiteitä. On tärkeää, että huuhtelua ei lopeteta liian aikaisin. 
   
NIELEMINEN  
Juotava pari lasillista vettä tai maitoa.EI SAA OKSENNUTTAA! Viipymättä yhteys lääkäriin. 
   
5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET   
 


SOPIVAT SAMMUTUSAINEET  
Sammutusaine valitaan ympäröivän tulipalon mukaan. 
   
SAMMUTUSAINEET, JOITA EI PIDÄ KÄYTTÄÄ TURVALLISUUSSYISTÄ  
Syövyttävän roiskeen vaara, jos sammutusaineena käytetään vettä. 
 


ERITYISET ALTISTUMISVAARAT TULIPALOSSA  
Tuote ei ole tulenarka. 
 


MUITA OHJEITA  
Sammutusvesi voi sisältää happoa, joten se voi syövyttää tai ärsyttää. 
     
6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ   
 


OHJEET HENKILÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ  
Käytettävä asianmukaisia suojavarusteita. 
   
OHJEET YMPÄRISTÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ  
Estettävä aineen pääsy viemäreihin, vesistöihin ja maaperään.Estä leviäminen ympäröimällä hiekalla, maalla tai 


muulla  sopivalla aineella. 
   
PUHDISTUSOHJEET 
Imeytettävävä inerttiin materiaaliin (hiekka, vermikuliitti jne.) ja kerättävä sopiviin astioihin.Lähetetään 
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hävitettäväksi. 
   
MUITA OHJEITA  
Ympäristövahingon vaaran aiheuttavan hukan yhteydessä otettava yhteys vastaavaan viranomaiseen. 
     
7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI   
 


KÄSITTELY  
Silmienhuuhtelumahdollisuus ja hätäsuihku järjestettävä käsittelypaikan läheisyyteen. 
   
VARASTOINTI  
Säilytetään alkuperäissäiliöissä huoneenlämpötilassa.Jäätyminen vaikuttaa tilapäisesti tuotteen fyskaaliseen 


olomuotoon, mutta ei pilaa tuotetta. Sulatetaan ja sekoitetaan ennen käyttöä. 
   
8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET   
 


TYÖPERÄISEN ALTISTUMISEN TORJUNTA  
Järjestettävä tarkoituksenmukainen ilmanvaihto, erityisesti suljetuissa tiloissa. 
   
HENGITYKSENSUOJAUS  
Yleistä: Käytettävä hengityksensuojainta, jos ilmansaanti on puutteellinen.Tarkoituksenmukainen 


hengityksensuojain:Sumunmuodostumisen yhteydessä käytettävä kokonaamaria hiukkassuodattimella P2. 
   
SILMIENSUOJAUS  
Käytettävä hyväksyttyjä suojalaseja tai kasvokilpeä. 
   
KÄSIEN SUOJAUS 
KÄYTETTÄVÄ tarkoituksenmukaisia käsineitä.Käytettävä läpäisemättömiä suojakäsineitä, materiaalina 


esim.:Neopreenikumi.Luonnonkumi (lateksi).Nitriilikumi. Polyeteeni.Polyvinyylikloridi (PVC).Vitonikumi 


(fluorikumi).Käsineet tulee valita työpaikkoja erityisesti. Tämä olisi tehtävä kuullen toimittajan käsineet. 
   
IHONSUOJAUS 
Käytettävä suojavaatteita. 
 


HTP-arvot:        
Aineosan nimi CAS-nro Aika  ppm mg/m³ Vuosi Huomautu


s 
Natriumhydroksidi 1310-73-2 8 h  2 1996  
2-Aminoetanoli; 


etanolamiini 
141-43-5 8 h 1,0 2,5   


2-Aminoetanoli; 


etanolamiini 
141-43-5 15 min. 3,0 7,6   


R=Toxic for reproduction, H=Skin, K=Carcinogenic, A=Sensitising, T=Upper limit, M=Mutagenic 


   
   
9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET   
 


Olomuoto Neste. 
Väri  Vaaleankeltainen. 
Haju  Lievä. 
Liukoisuus Vesiliukoinen.  
 


Fysikaaliset ja kemialliset parametrit    
Parametri Arvo/yksikkö  Tapa/viittaus Huomautus 
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pH laimentamaton ~ 13   
pH liuos ~ 12,3  1) 


Sulamispiste ~ 0 °C   
Kiehumispiste ~ 100 °C   
Tiheys ~ 1,045 g/cm³  2) 


 


FYYSISIÄ JA KEMIALLISIA PARAMETREJA KOSKEVIA 


HUOMAUTUKSIA  
 


Huomautus Kommentit  
1) at 20% 
2) 20°C 
 


10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS   
 


STABIILISUUS  
Stabiili suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa. 
 


VÄLTETTÄVÄT MATERIAALIT  
Tuote voi reagoida vahvojen happoa kanssa erittäin voimakkaasti tuottaen lämpöäAine ei saa joutua 


kosketuksiin.Kevytmetallit.Alumiini.Magnesium 
   
VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET  
Reaktiot tiettyjen metallien, kuten alumiinin tai muiden kevytmetallien, kanssa voivat muodostaa vetykaasua, joka 


on ilmassa räjähtävä. 
   
11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDO T  
 


ERITYISET OHJEET  
Mahdollisten vahingollisten vaikutusten kuvaus perustuu kokemukseen ja/tai tietoon eri aineosien 


myrkyllisyysominaisuuksista. 
   
HENGITYS  
Sumun hengittäminen ärsyttää hengitysteitä.Korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa:Kirvelyä nenässä, nielussa ja 


suussa.hengitysvaikeuksia 
   
IHO  
Aiheuttaa rakkulaisia ja haavaisia palovammoja. 
   
ROISKEET SILMIIN  
Syövyttävää. Voi aiheuttaa sokeutumisen. 
   
NIELEMINEN  
Syövyttävää nieltynä. Polttavaa tunnetta suussa, nielussa ja ruokatorvessa. Voi aiheuttaa vakavia ja pysyviä 


vaurioita. 
   
12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE   
 


 


EKOTOKSISUUS 
Natriumhydroksidi - LC50 (Kalat): 99-125 mg/l, 48h. Korkea pH-arvo aiheuttaa haittoja. Kaliumhydroksidi - 


LC50 (Kalat): 80-85 mg/l, 96h. Korkea pH-arvo aiheuttaa haittoja. 2-aminoetanoli - LC50 (Kalat): >100 mg/l, 96h. 


EC50 (Daphnia): >100 mg/l, 24h. Rasva-alkoholietoksilaatti - LC50 (Kalat): 1-10 mg/l, 96h. EC50 (Vesikirppu): 


1-10 mg/l, 48h. EC50 (Levät): 1-10 mg/l, 72h. 2-Etyyliheksanolietoksilaatti - LC50 (Kalat): 13 mg/l, 96h. EC50 


(Vesikirppu): 6,5 mg/l, 48h. Kvarternaarinen cocoalkyylimetyyliamiinietoksylaatti metyylikloridi  - EC50 







 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 


Kemikaalitietojen ilmoituslomake 


 


 Päiväys: 28.1.2010  Sisäinen nro:   Edellinen päiväys:  


SERITÊ REMOVER  
 


           


(Vesikirppu): >1 mg/l, 48h. EC50 (Levät): <1 mg/l, 72h. 1-Oktyyli -2-pyrr olidoni - LC50 (Kalat): 22-46 mg/l, 96h. 


EC50 (Daphnia): 12,2 mg/l, 48h. EC50 (Bakteerit): 460 mg/l, 0,5h.  
 


 


PYSYVYYS JA HAJOAVUUS  
Natriumhydroksidi  - Biologinen hajoavuus: Ei soveltuvaa. Kaliumhydroksidi  - Biologinen hajoavuus: Ei 


soveltuvaa. 2-aminoetanoli - Biologinen hajoavuus:  >70%, OECD 301E. Rasva-alkoholietoksilaatti - 


Biologinen hajoavuus:  >70%, OECD 301A. 2-Etyyliheksanolietoksilaatti - Biologinen hajoavuus:  >60%, 


OECD 301B. Kvarternaarinen cocoalkyylimetyyliamiinietoksylaatti metyylikloridi  - Biologinen hajoavuus: 


>60%; OECD 301D. 1-Oktyyli -2-pyrrolidoni - Biologinen hajoavuus: >70%, OECD 301F.  
   
 


BIOKERTYVYYS  
Natriumhydroksidi  - Ei biologisesti kertyvä. Kaliumhydroksidi - Ei biologisesti kertyvä. 2-aminoetanoli - Ei 


odoteta kertyvän biologisesti, log Pow: -1,91. Rasva-alkoholietoksilaatti - Ei tietoja saatavissa. 


2-Etyyliheksanolietoksilaatti - Ei tietoja saatavissa. Kvarternaarinen cocoalkyylimetyyliamiinietoksylaatti 


metyylikloridi  - Ei odoteta kertyvän biologisesti. 1-Oktyyli -2-pyrrolidoni - Biologisesti kertyvä, log Pow: 4,15.  
 


MUITA OHJEITA  
Ei pidetä ympäristölle vaarallisena.  
     
13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT   
 


YLEISTÄ  
Tyhjät astiat pitää viedä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätteenkäsittelylaitokseen. Tuote on 


tuhottava/hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti. 
   
JÄTERYHMÄ  
Ehdotus EWC-koodi: 07 06 04 (Muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset).  
     
14. KULJETUSTIEDOT   
 


Tuote on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi:  Kyllä  Ei  Ei arvioitu 
 


YK -numero 1824 
 


RAHTIUKIRJAN MUKAINEN NIMITYS/OIKEA TEKNINEN NIMI  
Sodium hydroxide solution / Natriumhydroksidiliuosta 
   
ADR/RID (VAK -Maantiekuljetus/-Rautatiekuljetus)    
Luokka  8 Pakkausryhmä III  
Varoituslipuke  8   
 


IMDG (Merikuljetus)     
Luokka  8 Pakkausryhmä III  
Sivuvaara  EMS F-A, S-B 


   
15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT   
 


      


 


    


      Syövyttävä, 


frätande 
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EY-merkintä   Ei  Kyllä  Ei arvioitu 


   
VAROITUSETIKETTIIN MERKITTÄVIEN AINEOSIEN NIMET  
 Natriumhydroksidi (1 - 5 %    ), kalilipeä, kaliumhydroksidi (1 - 5 %    )  
   
 


R-LAUSEKKEET   
Nro R-lauseke 
R34 Syövyttävää. 
   
S-LAUSEKKEET  
S-2  Säilytettävä lasten ulottumattomissa.S23 - Vältettävä sumun hengittämistä. S26 - Roiskeet silmistä 


huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, 


suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. S-38 Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa 


hengityksensuojainta.S45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin 


hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). 
 


 


 


 


VIITTEET  
Tuote on luokiteltu ja merkitty Euroopan Yhteisön ohjeiden tai kansallisen lainsäädännön mukaan.  
   
   
16. MUUT TIEDOT   
 


TOIMITTAJAN HUOMAUTUKSET  
 
 


LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R -LAUSEKKEISTA   
Nro R-lauseke 
R20/21/22 Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. 
R22 Terveydelle haitallista nieltynä. 
R34 Syövyttävää. 
R35 Voimakkaasti syövyttävää. 
R38 Ärsyttää ihoa. 
R41 Vakavan silmävaurion vaara. 
R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. 
R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia 


vesiympäristössä. 
   
 


 


JULKAISTU  28.1.2010 
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1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT  
 


 


KAUPPANIMI SERIT™ SPECIAL 
KÄYTTÖTARKOITUS Hapan autopesuloiden seinien puhdistusaine.  
Käyttötarkoituskoodi 9 


Toimialakoodi 204 


 


Tuotenumero 
1134 
11340010 
 


Ulkomainen valmistaja / maahantuoja  


Yritys Lahega Kemi AB   TM-Trading Ky Kb 


Osoite Box 13073    


Postinumero/toimipaikka 250 13 Helsingborg   07900 Loviisa 


Maa Sweden    Finland 


Sähköposti info@lahega.se   info@tm-trading.fi 


Verkkosivu www.lahega.se   www.tm-trading.fi 


Puhelin +46 42 256700   +358 19 535 017 


Telefax 


Y-tunnus 


+46 42 256750 


                                          FI0347343-6 


 


Nimi Sähköposti Puh. (työ) Maa 
Nina Wahlberg nina.wahlberg@lahega.se 042-25 67 56  
   
Hätäpuhelinnumero Neuvonta Aukioloaika 
112 Hätäkeskus 0-24 
09 471 977 Myrkytystietokeskus 0-24 
     
2. VAARAN YKSILÖINTI  
 


      


 


    


      Syövyttävä, 


frätande 
    


 


YLEISTÄ 
Syövyttävää.Voi aiheuttaa pysyviä vaurioita silmissä ja iholla, erityisesti ellei tuotetta heti huuhdella pois. Sisältää 


2-Butyyni-1,4-dioli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.  
   
3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA  
 


Nr


o 
Aineosan nimi Reg.


Nro 
EY-nro CAS-nro Pitoisuus Luokitus 


1 Fosforihappo  231-633-2 7664-38-2 30 - 60 % C,R34 


2 Oksaalihappo  205-634-3 144-62-7 1 - 5 % Xn,R21/22 


3 Fosfaattiesterit (Phosfetal 201, VT46)  - - 1 - 5 % Xi,R38 - R41 


4 2-Butyyni-1,4-dioli  203-788-6 110-65-6 0,1 - 1 % T,C,R21 - R23/25 - 


R34 - R43 - R48/22 
Merkkien selitys: T+=erittäin myrkyllinen, T=myrkyllinen, C=syövyttävä, Xn=haitallinen, Xi=ärsyttävä 


E=räjahtävä, O=hapettava, F+=erittäin helposti syttyvä:, F=helposti syttyvä, N=ympäristölle vaarallinen, 


Syöp.=syöpää aiheuttava, Mut=perimää vaurioittava, Rep=lisääntymiselle vaarallinen, Pit.=pitoisuus 



mailto:info@lahega.se
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TIEDOT AINEOSISTA 
Vesiliuos epäorgaanisten happojen, pinta ja ruosteenestoaineita. Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden 


täydelliset tekstit ovat kohdassa 16.  
     
4. ENSIAPUTOIMENPITEET  
 


ERITYISET OHJEET 
Syöpymisvauriot vaativat lääkinnällistä hoitoa.Näytettävä tämä käyttöturvallisuustiedote päivystävälle lääkärille. 
   
HENGITYS 
Raitis ilma. Oireiden jatkuessa yhteys lääkäriin. 
   
IHO 
Saastunut iho pestävä välittömästi vedellä. Märät vaatteet riisuttava ja vaatetuksen peittämä iho pestävä 


vedellä.Yhteys lääkäriin. 
   
ROISKEET SILMIIN 
Huuhdeltava HETI runsaalla vedellä. Silmäluomet pidetään auki.Huuhtelua jatkettava kunnes lääkäri jatkaa 


hoitotoimenpiteitä. On tärkeää, että huuhtelua ei lopeteta liian aikaisin. 
   
NIELEMINEN 
Juotava pari lasillista vettä tai maitoa.EI SAA OKSENNUTTAA! Viipymättä yhteys lääkäriin. 
   
5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET  
 


SOPIVAT SAMMUTUSAINEET 
Sammutusaine valitaan ottaen huomioon paloympäristö. 
   
SAMMUTUSAINEET, JOITA EI PIDÄ KÄYTTÄÄ TURVALLISUUSSYISTÄ 
Syövyttävän roiskeen vaara, jos sammutusaineena käytetään vettä. 
 


ERITYISET ALTISTUMISVAARAT TULIPALOSSA 
Tuote ei ole tulenarka. 
   
6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ  
 


OHJEET HENKILÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ 
Käytettävä asianmukaisia suojavarusteita. 
   
OHJEET YMPÄRISTÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ 
Estettävä aineen pääsy viemäreihin, vesistöihin ja maaperään.Estä leviäminen ympäröimällä hiekalla, maalla tai 


muulla  sopivalla aineella. 
   
PUHDISTUSOHJEET 
Imeytettävävä inerttiin materiaaliin (hiekka, vermikuliitti jne.) ja kerättävä sopiviin astioihin.Lähetetään 


hävitettäväksi.Pienet hukkamäärät pyyhittävä tai huuhdeltava pois vedellä. 
   
MUITA OHJEITA 
Ympäristövahingon vaaran aiheuttavan hukan yhteydessä otettava yhteys vastaavaan viranomaiseen. 
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7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI  
 


KÄSITTELY 
Silmienhuuhtelumahdollisuus ja hätäsuihku järjestettävä käsittelypaikan läheisyyteen. 
   
VARASTOINTI 
Säilytetään alkuperäissäiliöissä.Varastoidaan lämpötilassa, joka on välillä 0 ºC ja 40 ºC. 
   
8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET  
 


TYÖPERÄISEN ALTISTUMISEN TORJUNTA 
Järjestettävä tarkoituksenmukainen ilmanvaihto, erityisesti suljetuissa tiloissa. 
   
HENGITYKSENSUOJAUS 
Käytettävä hengityksensuojainta, jos ilman epäpuhtauden pitoisuus ylittää työhygieniset 


raja-arvot.Käytettävä:Hengitysnaamari hiukkassuodattimella. 
   
SILMIENSUOJAUS 
Käytettävä hyväksyttyjä suojalaseja tai kasvokilpeä. 
   
KÄSIEN SUOJAUS 
Käytettävä läpäisemättömiä suojakäsineitä, materiaalina esim.:Nitriilikumi. Butyylikumi.Käsineet tulee valita 


työpaikkoja erityisesti. Tämä olisi tehtävä kuullen toimittajan käsineet. 
   
IHONSUOJAUS 
Käytettävä suojavaatteita. 
 


HTP-arvot:       
Aineosan nimi CAS-nro Aika ppm mg/m³ Vuosi Huomautu


s 
Oksaalihappo 144-62-7 8 h  1,0 1996  
Fosforihappo 7664-38-2 8 h  1,0 1974  
Fosforihappo 7664-38-2 15 min.  3,0 1974  
R=Toxic for reproduction, H=Skin, K=Carcinogenic, A=Sensitising, T=Upper limit, M=Mutagenic 


   
   
9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET  
 


Olomuoto Neste. 
Väri Vaaleankeltainen.Kirkas. 
Haju Hapan haju. 
Liukoisuus Vesiliukoinen.  
 


Fysikaaliset ja kemialliset parametrit    
Parametri Arvo/yksikkö Tapa/viittaus Huomautus 
pH laimentamaton < 1   
Sulamispiste < 0 °C   
Kiehumispiste ~ 100 °C   
Tiheys ~ 1,28 g/cm³  1) 


Viskositeetti   2) 
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FYYSISIÄ JA KEMIALLISIA PARAMETREJA KOSKEVIA 


HUOMAUTUKSIA 
 


Huomautus Kommentit 
1) 20°C 
2) juokseva 
 


10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS  
 


STABIILISUUS 
Stabiili suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa. 
 


VÄLTETTÄVÄT MATERIAALIT 
Välttää kosketusta:Kloori. Vahvat alkalit.Reagoi lämpöä kehittäen emästen kanssa. 
   
VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET 
Tuottaa myrkyllistä kloorikaasua kosketuksiin kloorin perustuvia tuotteita. 
   
11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT  
 


ERITYISET OHJEET 
Mahdollisten vahingollisten vaikutusten kuvaus perustuu kokemukseen ja/tai tietoon eri aineosien 


myrkyllisyysominaisuuksista. 
   
HENGITYS 
Aerosolien hengittäminen voi aiheuttaa kirvelyä nenässä ja nielussa ja hengitysvaikeuksia.Voi aiheuttaa 


syöpymisvammoja hengityselimissä. 
   
IHO 
Voi aiheuttaa voimakasta ärsytystä/kirvelyä ja syöpymisvammoja. 
   
ROISKEET SILMIIN 
Syövyttävää. Voi aiheuttaa sokeutumisen. 
   
NIELEMINEN 
Syövyttävää nieltynä. Polttavaa tunnetta suussa, nielussa ja ruokatorvessa. Voi aiheuttaa vakavia ja pysyviä 


vaurioita. 
   
12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE  
 


 


EKOTOKSISUUS 
Fosforihappo - LC50 (Kalat): 138 mg/l, 96h. LOEC (Daphnia): 59 mg/l.Oksaalihappo- LC50 (Kalat): >100 mg/l. 


EC50 (Daphnia): >100 mg/l. Fosfaattiesterit- LC50 (Kalat): >1 mg/l. EC50 (Daphnia): >1 mg/l. EC10 (Bakteerit): 


>1000 mg/l. 2-Butyyni-1,4-dioli- LC50 (Kalat): 10-100 mg/l, 96h. EC50 (Daphnia): 10-100 mg/l, 48h. IC50 


(Alger): >100 mg/l, 72h 
 


 


PYSYVYYS JA HAJOAVUUS 
Fosforihappo - Biologinen hajoavuus: Ei sovelleta epäorgaaniset yhdisteet. (Protolyseras veteen). Oksaalihappo - 


Biologisesti helposti hajoava. Fosfaattiesterit- Biologinen hajoavuus: 60%, 14 päivää; OECD 301D. 


2-Butyyni-1,4-dioli- Biologisesti helposti hajoava.  
   
 


BIOKERTYVYYS 
Fosforihappo - Ei biologisesti kertyvä. Oksaalihappo -Ei biologisesti kertyvä. BCF: 0,6 (arvioitu). 
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Fosfaattiesterit- Ei tietoja saatavissa. 2-Butyyni-1,4-dioli- Ei biologisesti kertyvä. log Pow: -0,73.   
   
MUUT HAITALLISET VAIKUTUKSET 
Tuotteen päästäminen veteen happamoittaa vettä, mikä voi vahingoittaa kaloja ja muita päästöpaikan lähellä olevia 


eliöitä. 
 


MUITA OHJEITA 
Ei pidetä ympäristölle vaarallisena.  
     
13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT  
 


YLEISTÄ 
Tyhjät astiat pitää viedä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätteenkäsittelylaitokseen. Tuote on 


tuhottava/hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti. 
   
JÄTERYHMÄ 
Ehdotus EWC-koodi: 07 06 04 (Muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset).  
     
14. KULJETUSTIEDOT  
 


Tuote on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi:  Kyllä  Ei  Ei arvioitu 
 


YK-numero 1805 
 


RAHTIUKIRJAN MUKAINEN NIMITYS/OIKEA TEKNINEN NIMI 
Phosphoric acid, liquid.  
   
ADR/RID (VAK-Maantiekuljetus/-Rautatiekuljetus)    
Luokka 8 Pakkausryhmä III 
Varoituslipuke 8   
 


IMDG (Merikuljetus)    
Luokka 8 Pakkausryhmä III 
Sivuvaara  EMS F-A, S-B 
   


  







 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 


Kemikaalitietojen ilmoituslomake 


 


 Päiväys: 27.1.2010  Sisäinen nro:   Edellinen päiväys:  


SERIT™ SPECIAL  
 


           


 
15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT  
 


      


 


    


      Syövyttävä, 


frätande 
    


 


EY-merkintä  Ei  Kyllä  Ei arvioitu 


   
VAROITUSETIKETTIIN MERKITTÄVIEN AINEOSIEN NIMET 
 Fosforihappo (30 - 60 %    )  
   
 


R-LAUSEKKEET  
Nro R-lauseke 
R34 Syövyttävää. 
   
S-LAUSEKKEET 
S-2  Säilytettävä lasten ulottumattomissa.S23 - Vältettävä sumun hengittämistä. S-26  Roiskeet silmistä 


huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.S36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, 


suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.S45 - Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia 


hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). Jos kemikaalia on nielty, ei saa 


oksennuttaa. 
 


ERÄITÄ VALMISTEITA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET 


Sisältää 2-Butyyni-1,4-dioli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. 


 


VIITTEET 
Tuote on luokiteltu ja merkitty Euroopan Yhteisön ohjeiden tai kansallisen lainsäädännön mukaan.  
   
   
16. MUUT TIEDOT  
 


TOIMITTAJAN HUOMAUTUKSET 
 
 


LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA  
Nro R-lauseke 
R21 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle. 
R21/22 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä. 
R23/25 Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä. 
R34 Syövyttävää. 
R38 Ärsyttää ihoa. 
R41 Vakavan silmävaurion vaara. 
R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. 
R48/22 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa 


terveydelle nieltynä. 
   
 


 


JULKAISTU 27.1.2010 
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1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT  
 


 


KAUPPANIMI TWINZIP™ ALKALINE 2 
KÄYTTÖTARKOITUS Peruskomponentti - Yleispesu.  
Käyttötarkoituskoodi 9 


Toimialakoodi 204 


 


Tuotenumero 
1498 
14980010 
14980025 
14980200 
 


Ulkomainen valmistaja / maahantuoja  


Yritys Lahega Kemi AB   TM-Trading Ky Kb 


Osoite Box 13073    


Postinumero/toimipaikka 250 13 Helsingborg   07900 Loviisa 


Maa Sweden    Finland 


Sähköposti info@lahega.se   info@tm-trading.fi 


Verkkosivu www.lahega.se   www.tm-trading.fi 


Puhelin +46 42 256700   +358 19 535 017 


Telefax 


Y-tunnus 


+46 42 256750 


                                          FI0347343-6 


 


Nimi Sähköposti Puh. (työ) Maa 
Nina Wahlberg nina.wahlberg@lahega.se 042-25 67 56  
   
Hätäpuhelinnumero Neuvonta Aukioloaika 
112 Hätäkeskus 0-24 
09 471 977 Myrkytystietokeskus 0-24 
     
2. VAARAN YKSILÖINTI  
 


      


 


    


      Ärsyttävä, 


irriterande 
    


 


YLEISTÄ 
Vakavan silmävaurion vaara.Voi heikentää näköä tai aiheuttaa sokeuden joutuessaan silmiin.Ärsyttää 


ihoa.Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ihon halkeilemista ja kuivumista. 
   
3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA  
 


Nr


o 
Aineosan nimi Reg.


Nro 
EY-nro CAS-nro Pitoisuus Luokitus 


1 Raasva-alkoholietoksilaatti  - 68439-46-3 15 - 30 % Xi,R38 - R41 


2 Kvarternaarinen 


cocoalkyylimetyyliamiinietoksyla


atti metyylikloridi VT88 


 - - 5 - 15 % Xn,N,R22 - R38 - R41 


- R50 


Merkkien selitys: T+=erittäin myrkyllinen, T=myrkyllinen, C=syövyttävä, Xn=haitallinen, Xi=ärsyttävä 


E=räjahtävä, O=hapettava, F+=erittäin helposti syttyvä:, F=helposti syttyvä, N=ympäristölle vaarallinen, 


Syöp.=syöpää aiheuttava, Mut=perimää vaurioittava, Rep=lisääntymiselle vaarallinen, Pit.=pitoisuus 



mailto:info@lahega.se
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TIEDOT AINEOSISTA 
Vesiliuos pinta. Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16.  
     
4. ENSIAPUTOIMENPITEET  
 


ERITYISET OHJEET 
Näytettävä tämä käyttöturvallisuustiedote päivystävälle lääkärille. 
   
HENGITYS 
Raitis ilma.Tunnettaesssa huonovointisuutta yhteys lääkäriin. 
   
IHO 
Iho pestävä huolellisesti vedellä ja saippualla. 
   
ROISKEET SILMIIN 
Huuhdeltava HETI runsaalla vedellä. Silmäluomet pidetään auki.Huuhtelua jatkettava väh. 10 min. ajan.Yhteys 


lääkäriin. 
   
NIELEMINEN 
Juotava pari lasillista vettä tai maitoa.Vältettävä oksentamista, mikäli mahdollista.Potilas siirrettävä lääkäriin. 
   
5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET  
 


SOPIVAT SAMMUTUSAINEET 
Sammutusaine valitaan ympäröivän tulipalon mukaan. 
   
SAMMUTUSAINEET, JOITA EI PIDÄ KÄYTTÄÄ TURVALLISUUSSYISTÄ 
Ei tiedossa. 
 


ERITYISET ALTISTUMISVAARAT TULIPALOSSA 
Tuote ei ole tulenarka. 
   
6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ  
 


OHJEET YMPÄRISTÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ 
Estettävä aineen pääsy viemäreihin, vesistöihin ja maaperään.Estä leviäminen ympäröimällä hiekalla, maalla tai 


muulla  sopivalla aineella. 
   
PUHDISTUSOHJEET 
Imeytettävävä inerttiin materiaaliin (hiekka, vermikuliitti jne.) ja kerättävä sopiviin astioihin.Lähetetään 


hävitettäväksi.Pienet hukkamäärät pyyhittävä tai huuhdeltava pois vedellä. 
   
MUITA OHJEITA 
Ympäristövahingon vaaran aiheuttavan hukan yhteydessä otettava yhteys vastaavaan viranomaiseen. 
     
7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI  
 


VARASTOINTI 
Säilytetään alkuperäissäiliöissä huoneenlämpötilassa.Jäätyminen vaikuttaa tilapäisesti tuotteen fyskaaliseen 


olomuotoon, mutta ei pilaa tuotetta. Sulatetaan ja sekoitetaan ennen käyttöä. 
   
8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET  
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TYÖPERÄISEN ALTISTUMISEN TORJUNTA 
Käsittelypaikan yhteyteen järjestettävä silmienhuuhtelumahdollisuus. 
   
HENGITYKSENSUOJAUS 
Ei yleensä tarpeen. 
   
SILMIENSUOJAUS 
Käytettävä hyväksyttyjä suojalaseja tai kasvokilpeä. 
   
KÄSIEN SUOJAUS 
Käytettävä läpäisemättömiä suojakäsineitä, materiaalina esim.:Luonnonkumi (lateksi).Neopreeni, nitriilikumi, 


polyeteeni tai PVC.Käsineet tulee valita työpaikkoja erityisesti. Tämä olisi tehtävä kuullen toimittajan käsineet. 
 


   
   
9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET  
 


Olomuoto Neste. 
Väri Vaaleankeltainen.Kirkas. 
Haju Heikko. 
Liukoisuus Vesiliukoinen.  
 


Fysikaaliset ja kemialliset parametrit    
Parametri Arvo/yksikkö Tapa/viittaus Huomautus 
pH laimentamaton ~ 8   
Sulamispiste ~ 0 °C   
Kiehumispiste ~ 100 °C   
Tiheys ~ 1,03 g/cm³  1) 


Viskositeetti   2) 


 


FYYSISIÄ JA KEMIALLISIA PARAMETREJA KOSKEVIA 


HUOMAUTUKSIA 
 


Huomautus Kommentit 
1) 20°C 
2) juokseva 
 


10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS  
 


STABIILISUUS 
Stabiili suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa. 
 


VÄLTETTÄVÄT MATERIAALIT 
Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita. 
   
11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT  
 


Akuutin myrkyllisyyden testaustuloksia 
 
TWINZIP™ ALKALINE 2 
Altistustie Alt.aika Arvo/yksikkö Laji Tietolähde 
LD50(Nieleminen)  > 2000 mg/kg rotta Arvioitu. 
 


ERITYISET OHJEET 
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Mahdollisten vahingollisten vaikutusten kuvaus perustuu kokemukseen ja/tai tietoon eri aineosien 


myrkyllisyysominaisuuksista. 
   
HENGITYS 
Sumute voi ärsyttää väliaikaisesti hengityselimiä. 
   
IHO 
Pitkäaikainen tai toistuva kosketus kemikaalin kanssa voi aiheuttaa:Ihon rasvaisuuden katoamista, kuivumista ja 


halkeilua.  Ihoärsytystä 
   
ROISKEET SILMIIN 
Erittäin voimakasta ärsytystä silmissä.  Vakavan silmävaurion vaara. 
   
NIELEMINEN 
Nieleminen aiheuttaa ärsytystä. Polttavaa tunnetta suussa, nielussa ja ruokatorvessa. 
   
12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE  
 


 


EKOTOKSISUUS 
Rasva-alkoholietoksilaatti - LC50 (Kalat): 1-10 mg/l, 96h. EC50 (Vesikirppu): 1-10 mg/l, 48h. EC50 (Levät): 1-10 


mg/l, 72h. Kvarternaarinen cocoalkyylimetyyliamiinietoksylaatti metyylikloridi - EC50 (Vesikirppu): >1 mg/l, 


48h. EC50 (Levät): <1 mg/l, 72h.  
 


 


PYSYVYYS JA HAJOAVUUS 
Rasva-alkoholietoksilaatti - Biologinen hajoavuus: >60%, OECD 301D. Primääri biologinen hajoavuus: >90%. 


Kvarternaarinen cocoalkyylimetyyliamiinietoksylaatti metyylikloridi - Biologinen hajoavuus: >60%; OECD 


301D.  
   
 


BIOKERTYVYYS 
Rasva-alkoholietoksilaatti - Ei odoteta kertyvän biologisesti, log Pow: 2,4. Kvarternaarinen 


cocoalkyylimetyyliamiinietoksylaatti metyylikloridi - Ei odoteta kertyvän biologisesti.  
 


MUITA OHJEITA 
Ei pidetä ympäristölle vaarallisena.  
     
13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT  
 


YLEISTÄ 
Tyhjät astiat pitää viedä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätteenkäsittelylaitokseen. Tuote on 


tuhottava/hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti. 
   
JÄTERYHMÄ 
Ehdotus EWC-koodi: 07 06 04 (Muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset).  
     
14. KULJETUSTIEDOT  
 


Tuote on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi:  Kyllä  Ei  Ei arvioitu 


   
15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT  
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      Ärsyttävä, 


irriterande 
    


 


EY-merkintä  Ei  Kyllä  Ei arvioitu 
 


 


R-LAUSEKKEET  
Nro R-lauseke 
R38 Ärsyttää ihoa. 
R41 Vakavan silmävaurion vaara. 
   
S-LAUSEKKEET 
S-2  Säilytettävä lasten ulottumattomissa.S23 - Vältettävä sumun hengittämistä. S-26  Roiskeet silmistä 


huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.S-37/39  Käytettävä suojakäsineitä ja silmien- tai 


kasvonsuojainta.S-51  Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. 
 


 


 


 


VIITTEET 
Tuote on luokiteltu ja merkitty Euroopan Yhteisön ohjeiden tai kansallisen lainsäädännön mukaan.  
   
 


MUITA OHJEITA 
EI FOSFAATTEJA. 
     
16. MUUT TIEDOT  
 


TOIMITTAJAN HUOMAUTUKSET 
 
 


LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA  
Nro R-lauseke 
R22 Terveydelle haitallista nieltynä. 
R38 Ärsyttää ihoa. 
R41 Vakavan silmävaurion vaara. 
R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. 
   
 


 


JULKAISTU 26.1.2010 
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1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT  
 


 


KAUPPANIMI TWINZIP™ HD 
KÄYTTÖTARKOITUS Kaksikomponenttituote - Tehokas autoshampoo.  
Käyttötarkoituskoodi 9 


Toimialakoodi 204 


 


Tuotenumero 
1499 
14990010 
14990025 
14990200 
 


Ulkomainen valmistaja / maahantuoja  


Yritys Lahega Kemi AB   TM-Trading Ky Kb 


Osoite Box 13073    


Postinumero/toimipaikka 250 13 Helsingborg   07900 Loviisa 


Maa Sweden    Finland 


Sähköposti info@lahega.se   info@tm-trading.fi 


Verkkosivu www.lahega.se   www.tm-trading.fi 


Puhelin +46 42 256700   +358 19 535 017 


Telefax 


Y-tunnus 


+46 42 256750 


                                          FI0347343-6 


 


Nimi Sähköposti Puh. (työ) Maa 
Nina Wahlberg nina.wahlberg@lahega.se 042-25 67 56  
   
Hätäpuhelinnumero Neuvonta Aukioloaika 
112 Hätäkeskus 0-24 
09 471 977 Myrkytystietokeskus 0-24 
     
2. VAARAN YKSILÖINTI  
 


      


 


    


      Syövyttävä, 


frätande 
    


 


YLEISTÄ 
Voimakkaasti syövyttävää.Voi aiheuttaa pysyviä vaurioita silmissä ja iholla, erityisesti ellei tuotetta heti huuhdella 


pois. 
   
3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA  
 


Nr


o 
Aineosan nimi Reg.Nro EY-nro CAS-nro Pitoisuus Luokitus 


1 kalilipeä, kaliumhydroksidi  215-181-3 1310-58-3 5 - 15 % C,R22 - R35 


Merkkien selitys: T+=erittäin myrkyllinen, T=myrkyllinen, C=syövyttävä, Xn=haitallinen, Xi=ärsyttävä 


E=räjahtävä, O=hapettava, F+=erittäin helposti syttyvä:, F=helposti syttyvä, N=ympäristölle vaarallinen, 


Syöp.=syöpää aiheuttava, Mut=perimää vaurioittava, Rep=lisääntymiselle vaarallinen, Pit.=pitoisuus 
 


TIEDOT AINEOSISTA 
Vesiliuos alkalisuoloista ja kompleksinmuodostajat. Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit 
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ovat kohdassa 16.  
     
4. ENSIAPUTOIMENPITEET  
 


ERITYISET OHJEET 
Näytettävä tämä käyttöturvallisuustiedote päivystävälle lääkärille. Syöpymisvauriot vaativat lääkinnällistä hoitoa. 
   
HENGITYS 
Raitis ilma.Oireiden jatkuessa yhteys lääkäriin. 
   
IHO 
Saastunut iho pestävä välittömästi vedellä. Märät vaatteet riisuttava ja vaatetuksen peittämä iho pestävä 


vedellä.Yhteys lääkäriin.Huuhtelua ei saa lopettaa liian aikaisin - emäkset reagoivat ihokudoksen kanssa ja vaurio 


voi jatkaa kehittymistä syvällä kudoksessa pidemmän ajan kuluessa. 
   
ROISKEET SILMIIN 
Huuhdeltava välittömästi haalealla, juoksevalla vedellä väh. 15 min. ajan. Silmäluomet pidetään auki.Mahdolliset 


piilolasit poistettava.Huuhtelua jatkettava kunnes lääkäri jatkaa hoitotoimenpiteitä. On tärkeää, että huuhtelua ei 


lopeteta liian aikaisin. 
   
NIELEMINEN 
Juotava pari lasillista vettä tai maitoa.EI SAA OKSENNUTTAA! Viipymättä yhteys lääkäriin. 
   
5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET  
 


SOPIVAT SAMMUTUSAINEET 
Sammutusaine valitaan ympäröivän tulipalon mukaan. 
   
SAMMUTUSAINEET, JOITA EI PIDÄ KÄYTTÄÄ TURVALLISUUSSYISTÄ 
Syövyttävän roiskeen vaara, jos sammutusaineena käytetään vettä. 
 


ERITYISET ALTISTUMISVAARAT TULIPALOSSA 
Tuote ei ole tulenarka. 
   
6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ  
 


OHJEET HENKILÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ 
Käytettävä asianmukaisia suojavarusteita. 
   
OHJEET YMPÄRISTÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ 
Estettävä aineen pääsy viemäreihin, vesistöihin ja maaperään.Estä leviäminen ympäröimällä hiekalla, maalla tai 


muulla  sopivalla aineella. 
   
PUHDISTUSOHJEET 
Imeytettävävä inerttiin materiaaliin (hiekka, vermikuliitti jne.) ja kerättävä sopiviin astioihin.Lähetetään 


hävitettäväksi.Pienet hukkamäärät pyyhittävä tai huuhdeltava pois vedellä. 
   
MUITA OHJEITA 
Ympäristövahingon vaaran aiheuttavan hukan yhteydessä otettava yhteys vastaavaan viranomaiseen. 
     
7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI  
 


KÄSITTELY 
Silmienhuuhtelumahdollisuus ja hätäsuihku järjestettävä käsittelypaikan läheisyyteen. 
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VARASTOINTI 
Säilytysastioiden oltava samaa materiaalia kuin alkuperäisastiat. 
   
8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET  
 


TYÖPERÄISEN ALTISTUMISEN TORJUNTA 
Järjestettävä tarkoituksenmukainen ilmanvaihto, erityisesti suljetuissa tiloissa. 
   
HENGITYKSENSUOJAUS 
Ei yleensä tarpeen. 
   
SILMIENSUOJAUS 
Käytettävä hyväksyttyjä suojalaseja tai kasvokilpeä. 
   
KÄSIEN SUOJAUS 
KÄYTETTÄVÄ tarkoituksenmukaisia käsineitä.Käytettävä läpäisemättömiä suojakäsineitä, materiaalina 


esim.:Neopreenikumi.Luonnonkumi (lateksi).Nitriilikumi. Polyeteeni.Polyvinyylikloridi (PVC).Käsineet tulee 


valita työpaikkoja erityisesti. Tämä olisi tehtävä kuullen toimittajan käsineet. 
   
IHONSUOJAUS 
Käytettävä suojavaatteita. 
 


   
   
9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET  
 


Olomuoto Neste. 
Väri Vaaleankeltainen.Kirkas. 
Haju Heikko. 
Liukoisuus Vesiliukoinen.  
 


Fysikaaliset ja kemialliset parametrit    
Parametri Arvo/yksikkö Tapa/viittaus Huomautus 
pH laimentamaton ~ 13,5   
Sulamispiste ~ 0 °C   
Kiehumispiste ~ 100 °C   
Tiheys ~ 1,2 g/cm³  1) 


Viskositeetti   2) 


 


FYYSISIÄ JA KEMIALLISIA PARAMETREJA KOSKEVIA 


HUOMAUTUKSIA 
 


Huomautus Kommentit 
1) 20°C 
2) juokseva 
 


10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS  
 


STABIILISUUS 
Stabiili suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa. 
 


VÄLTETTÄVÄT MATERIAALIT 
Reagoi eri metallien kanssa tuottaen vetyä, joka voi muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia.Aine ei saa joutua 
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kosketuksiin:Alumiini.Lyijy. Tina. Sinkki.  
   
11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT  
 


ERITYISET OHJEET 
Mahdollisten vahingollisten vaikutusten kuvaus perustuu kokemukseen ja/tai tietoon eri aineosien 


myrkyllisyysominaisuuksista. 
   
HENGITYS 
Sumun hengittäminen ärsyttää hengitysteitä.Korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa:Kirvelyä nenässä, nielussa ja 


suussa.hengitysvaikeuksia 
   
IHO 
Voi aiheuttaa vakavia ihon palovammoja. 
   
ROISKEET SILMIIN 
Erittäin voimakkaasti syövyttävää.Voi aiheuttaa sarveiskalvon pysyviä vaurioita, näkökyvyn heikkenemistä ja 


näön menetyksen. 
   
NIELEMINEN 
Syövyttävää nieltynä. Polttavaa tunnetta suussa, nielussa ja ruokatorvessa. Voi aiheuttaa vakavia ja pysyviä 


vaurioita. 
   
12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE  
 


 


EKOTOKSISUUS 
Kaliumhydroksidi - LC50 (Kalat): 80-85 mg/l, 96h. Korkea pH-arvo aiheuttaa haittoja.  
 


 


PYSYVYYS JA HAJOAVUUS 
Kaliumhydroksidi - Biologinen hajoavuus: Ei soveltuvaa.  
   
 


BIOKERTYVYYS 
Kaliumhydroksidi - Ei biologisesti kertyvä.  
 


MUITA OHJEITA 
Ei pidetä ympäristölle vaarallisena.  
     
13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT  
 


YLEISTÄ 
Tyhjät astiat pitää viedä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätteenkäsittelylaitokseen.  
   
JÄTERYHMÄ 
Ehdotus EWC-koodi: 07 06 04 (Muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset).  
     
14. KULJETUSTIEDOT  
 


Tuote on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi:  Kyllä  Ei  Ei arvioitu 
 


YK-numero 1814 
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RAHTIUKIRJAN MUKAINEN NIMITYS/OIKEA TEKNINEN NIMI 
Kaliumhydroksidiliuos 
   
ADR/RID (VAK-Maantiekuljetus/-Rautatiekuljetus)    
Luokka 8 Pakkausryhmä II 
Varoituslipuke 8   
 


IMDG (Merikuljetus)    
Luokka 8 Pakkausryhmä II 
Sivuvaara  EMS F-A, S-B 


   
15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT  
 


      


 


    


      Syövyttävä, 


frätande 
    


 


EY-merkintä  Ei  Kyllä  Ei arvioitu 


   
VAROITUSETIKETTIIN MERKITTÄVIEN AINEOSIEN NIMET 
 kalilipeä, kaliumhydroksidi (5 - 15 %    )  
   
 


R-LAUSEKKEET  
Nro R-lauseke 
R35 Voimakkaasti syövyttävää. 
   
S-LAUSEKKEET 
S-2  Säilytettävä lasten ulottumattomissa.S23 - Vältettävä sumun hengittämistä. S26 - Roiskeet silmistä 


huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, 


suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.S45 - Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia 


hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).  
 


 


 


 


VIITTEET 
Tuote on luokiteltu ja merkitty Euroopan Yhteisön ohjeiden tai kansallisen lainsäädännön mukaan.  
   
   
16. MUUT TIEDOT  
 


TOIMITTAJAN HUOMAUTUKSET 
 
 


LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA  
Nro R-lauseke 
R22 Terveydelle haitallista nieltynä. 
R35 Voimakkaasti syövyttävää. 
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JULKAISTU 25.1.2010 
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1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT  
 


 


KAUPPANIMI TWINZIP™ MICROL 2 
KÄYTTÖTARKOITUS Peruskomponentti - Mikroemulsiotyyppinen.  
Käyttötarkoituskoodi 9 


Toimialakoodi 204 


 


Tuotenumero 
1409 
14090010 
14090025 
14090200 
14090600 
 


Kotimainen valmistaja / maahantuoja  
Yritys Lahega Kemi AB   TM-Trading Ky Kb 


Osoite Box 13073    


Postinumero/toimipaikka 250 13 Helsingborg  07900 Loviisa 


Maa Sweden    Finland 


Sähköposti info@lahega.se   info@tm-trading.fi 


Verkkosivu www.lahega.se   www.tm-trading.fi 


Puhelin +46 42 256700   +358 19 535 017 


Telefax 
Y-tunnus 


+46 42 256750 
                      FI0347343-6 


 


Nimi Sähköposti Puh. (työ) Maa 
Nina Wahlberg nina.wahlberg@lahega.se 042-25 67 56  
   
Hätäpuhelinnumero Neuvonta Aukioloaika 
112 Hätäkeskus 0-24 
09 471 977 Myrkytystietokeskus 0-24 
     
2. VAARAN YKSILÖINTI  
 


      


 


    


      Ärsyttävä, 


irriterande 
    


 


YLEISTÄ 
Vakavan silmävaurion vaara.Voi heikentää näköä tai aiheuttaa sokeuden joutuessaan silmiin.Pitkäaikainen tai 


toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ihon halkeilemista ja kuivumista.Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa 


pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 
   
3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA  
 


Nr


o 
Aineosan nimi Reg.Nro EY-nro CAS-nro Pitoisuus Luokitus 


1 2-Etyyliheksanolietoksilaatti  - 26468-86-


0 
15 - 30 % Xi,R41 


2 Teollisuusbensiini (maaöljy),   64742-82- 15 - 30 % Xn,R65 - R66 
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rikitön raskas 1 
3 Rasva-alkoholietoksilatti  500-241-6 69011-36-


5 
15 - 30 % Xi,R41 


4 Dietyleeniglykolimono-n-heksyle


etteja 
  112-59-4 5 - 15 % Xn,R21 - R41 


5 Rasva-alkoholietoksylaatti  - 160875-6


6-1 
5 - 15 % Xn,R22 - R41 


6 Kvarternaarinen 


kookosalkyyliamiinietoksylaatti 
 - 68989-03-


7 
5 - 15 % Xi,N,R36 - R51/53 


Merkkien selitys: T+=erittäin myrkyllinen, T=myrkyllinen, C=syövyttävä, Xn=haitallinen, Xi=ärsyttävä 


E=räjahtävä, O=hapettava, F+=erittäin helposti syttyvä:, F=helposti syttyvä, N=ympäristölle vaarallinen, 


Syöp.=syöpää aiheuttava, Mut=perimää vaurioittava, Rep=lisääntymiselle vaarallinen, Pit.=pitoisuus 
 


TIEDOT AINEOSISTA 
Tensideja ja liuotinaineita sisältävä vesiliuos.Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat 


kohdassa 16. Petroliliuotinaine joka sisältää <0,1% benseenia, joka merkitsee että toute ei luokitella syövän 


aiheuttajaksi. Not translated to English 
     
4. ENSIAPUTOIMENPITEET  
 


ERITYISET OHJEET 
Näytettävä tämä käyttöturvallisuustiedote päivystävälle lääkärille.  
 


IHO 
Iho pestävä huolellisesti vedellä ja saippualla. 
   
ROISKEET SILMIIN 
Silmäluomet pidetään auki ja huuhdellaan välittömästi pehmeällä haalealla vesisuihkeella.Huuhtelua jatkettava 


väh. 10 min. ajan.Yhteys lääkäriin. 
   
NIELEMINEN 
Täysin tajuissaan olevalle annettava välittömästi muutama ruokalusikallinen ruokaöljyä, kermaa tai sulaa jäätelöä 


(HUOM! korkea rasvapitoisuus).Ei saa oksennuttaa. Oksentamisen yhteydessä taivutettava pää alaspäin, niin että 


vatsan sisältö ei joudu keuhkoihin.Yhteys lääkäriin jos esiintyy vaivoja. 
   
5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET  
 


SOPIVAT SAMMUTUSAINEET 
Käytä tulipalon sammuttamiseen:Jauhe, vaahto.Vesisumu. 
   
SAMMUTUSAINEET, JOITA EI PIDÄ KÄYTTÄÄ TURVALLISUUSSYISTÄ 
Älä käytä suorasuihkua, koska se voi hajottaa ja levittää tulipaloa. 
 


ERITYISET ALTISTUMISVAARAT TULIPALOSSA 
Voi syttyä palamaan kuumennettaessa leimahduspisteeseen tai sen yli. 
   
ERITYISET SUOJAIMET TULIPALOA VARTEN 
Käytä itsenäistä hengityssuojaimen jos tuote joutuu tuleen.  
   
MUITA OHJEITA 
Tulelle alttiit säiliöt siirrettävä välittömästi tai jäähdytettävä niitä vedellä. 
     
6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ  
 


OHJEET YMPÄRISTÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ 
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Estettävä aineen pääsy viemäreihin, vesistöihin ja maaperään.Estä leviäminen ympäröimällä hiekalla, maalla tai 


muulla  sopivalla aineella. 
   
PUHDISTUSOHJEET 
Imeytettävävä inerttiin materiaaliin (hiekka, vermikuliitti jne.) ja kerättävä sopiviin astioihin.Lähetetään 


hävitettäväksi.Pienet hukkamäärät pyyhittävä tai huuhdeltava pois vedellä. 
   
MUITA OHJEITA 
Ympäristövahingon vaaran aiheuttavan hukan yhteydessä otettava yhteys vastaavaan viranomaiseen. 
     
7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI  
 


VARASTOINTI 
Säilytetään huoneenlämpötilassa (suositus 15 - 25°C). Säilytysastioiden oltava samaa materiaalia kuin 


alkuperäisastiat.Kylmänarka. 
   
8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET  
 


TYÖPERÄISEN ALTISTUMISEN TORJUNTA 
Käsittelypaikan yhteyteen järjestettävä silmienhuuhtelumahdollisuus.Ei ole ilmoitettu erityisiä 


ilmanvaihtovaatimuksia, mutta vahvistettu ilmanvaihto voi olla tarpeen, jos työpaikan ilman epäpuhtaudet ylittävät 


hyväksyttävät arvot. 
   
HENGITYKSENSUOJAUS 
Ei yleensä tarpeen. 
   
SILMIENSUOJAUS 
Käytettävä hyväksyttyjä suojalaseja tai kasvokilpeä. 
   
KÄSIEN SUOJAUS 
Pitempiaikaisen tai toistuvan ihokosketuksen yhetydessä käytettävä suojakäsineitä.Käytettävä läpäisemättömiä 


suojakäsineitä, materiaalina esim.:Luonnonkumi (lateksi).Neopreeni, nitriilikumi, polyeteeni tai PVC.Käsineet 


tulee valita työpaikkoja erityisesti. Tämä olisi tehtävä kuullen toimittajan käsineet. 
 


HTP-arvot:       
Aineosan nimi CAS-nro Aika ppm mg/m³ Vuosi Huomautu


s 


   
 


   
9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET  
 


Olomuoto Viskoosi neste. 
Väri Kellertävä.Kirkas. 
Haju Heikko. 
Liukoisuus Emulsioitavissa veden kanssa. 
 


Fysikaaliset ja kemialliset parametrit    
Parametri Arvo/yksikkö Tapa/viittaus Huomautus 
pH laimentamaton ~ 7   
Sulamispiste ~ 0 °C   
Kiehumispiste ~ 100 °C   
Leimahduspiste > 100 °C   
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Tiheys ~ 0,925 g/cm³  1) 


Viskositeetti > 7 mm2/s vid 40°C 2) 
 


FYYSISIÄ JA KEMIALLISIA PARAMETREJA KOSKEVIA 


HUOMAUTUKSIA 
 


Huomautus Kommentit 
1) 20°C 
2) at 40°C. 
 


10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS  
 


STABIILISUUS 
<0° ja >30°C lämpötiloissa voi tuote erottua tai menettää puhdistuskykynsä. Sekoittamalla tuote palautuu 


entiseksi. (Katso kohta 7 KTT tai lue tuotteen etiketti).Stabiili suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa. 
 


VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET 
Ei vaarallisia hajoamistuotteita. 
   
11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT  
 


ERITYISET OHJEET 
Mahdollisten vahingollisten vaikutusten kuvaus perustuu kokemukseen ja/tai tietoon eri aineosien 


myrkyllisyysominaisuuksista. 
 


IHO 
Pitkäaikainen tai toistuva kosketus kemikaalin kanssa voi aiheuttaa:Ihon rasvaisuuden katoamista, kuivumista ja 


halkeilua.   
   
ROISKEET SILMIIN 
Erittäin voimakasta ärsytystä silmissä.  Vakavan silmävaurion vaara. 
   
NIELEMINEN 
Voi aiheuttaa epämiellyttävän olon.Voi ilmetä pahoinvointia ja oksentelua.Tuotteen korkea viskositeetti vähentää 


riskiä tuotteen joutumisesta hengitysteihin ja siitä keuhkoihin. 
   
12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE  
 


 


EKOTOKSISUUS 
2-Etyyliheksanolietoksilaatti - LC50 (Kalat): 13 mg/l, 96h. EC50 (Vesikirppu): 6,5 mg/l, 48h. 


Teollisuusbensiini (maaöljy), rikitön raskas - LC50 (Kalat, Levät): 10-100 mg/l. LC50 (Daphnia): >100 mg/l. 


Rasva-alkoholietoksilaatti - LC50 (Kalat): 1-10 mg/l, 96h. EC50 (Vesikirppu): 1-10 mg/l, 48h. EC50 (Levät): 


1-10 mg/l, 72h. Dietyleeniglykolimono-n-heksyleetteja - LC50 (Kalat): >100 mg/l, 96h. EC50 (Daphnia): >100 


mg/l.Rasva-alkoholietoksylaatti - EC50 (Daphnia): 10-100 mg/l, 48h. EC50 (Levät): 10-100 mg/l, 72h. 


Kvarternaarinen kookosalkyyliamiinietoksylaatti - LC50 (Kalat): 28 mg/l, 96h. EC50 (Daphnia): 10-100 mg/l, 


48h.  
 


 


PYSYVYYS JA HAJOAVUUS 
2-Etyyliheksanolietoksilaatti - Biologinen hajoavuus:  >60%, OECD 301B. Teollisuusbensiini (maaöljy), 


rikitön raskas - Biologinen hajoavuus: 61% BOD, 28dgr. Rasva-alkoholietoksilaatti - Biologinen hajoavuus:  


>70%, OECD 301A. Dietyleeniglykolimono-n-heksyleetteja - Biologinen hajoavuus: >70%, OECD 302B. 


Rasva-alkoholietoksilaatti - Biologinen hajoavuus: >60% ISO DIS 9439. >90%, OECD 303A. Kvarternaarinen 


kookosalkyyliamiinietoksylaatti- Biologinen hajoavuus: Hajoava, mutta ei helposti. <60%, OECD 301B.  
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BIOKERTYVYYS 
2-Etyyliheksanolietoksilaatti - Ei tietoja saatavissa. Teollisuusbensiini (maaöljy), rikitön raskas - Biologisesti 


kertyvä, log Pow: >3. BCF (kalat): 112-159. Rasva-alkoholietoksilaatti - Ei tietoja saatavissa. 


Dietyleeniglykolimono-n-heksyleetteja - Ei odoteta kertyvän biologisesti, log Pow: 


1,7.Rasva-alkoholietoksilaatti - Ei tietoja saatavissa. Kvarternaarinen kookosalkyyliamiinietoksylaatti- Ei 


odoteta kertyvän biologisesti, log Pow: <1.  
   
13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT  
 


YLEISTÄ 
Tyhjät astiat pitää viedä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätteenkäsittelylaitokseen. Tuote on 


tuhottava/hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti. 
   
JÄTERYHMÄ 
Ehdotus EWC-koodi: 07 06 04 (Muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset).  
     
14. KULJETUSTIEDOT  
 


Tuote on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi:  Kyllä  Ei  Ei arvioitu 


   
15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT  
 


      


 


    


      Ärsyttävä, 


irriterande 
    


 


EY-merkintä  Ei  Kyllä  Ei arvioitu 
 


 


R-LAUSEKKEET  
Nro R-lauseke 
R41 Vakavan silmävaurion vaara. 
R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia 


vesiympäristössä. 
R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. 
   
S-LAUSEKKEET 
S2  Säilytettävä lasten ulottumattomissa.S23 - Vältettävä sumun hengittämistä. S-26  Roiskeet silmistä 


huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.S-37/39  Käytettävä suojakäsineitä ja silmien- tai 


kasvonsuojainta.S-46  Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai 


etiketti.S-51  Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. 
 


 


 


 


VIITTEET 
Tuote on luokiteltu ja merkitty Euroopan Yhteisön ohjeiden tai kansallisen lainsäädännön mukaan.  
   
 


MUITA OHJEITA 
EI FOSFAATTEJA. 







 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 


Kemikaalitietojen ilmoituslomake 


 


 Päiväys: 16.7.2008  Sisäinen nro:   Edellinen päiväys:  


TWINZIP™ MICROL 2  
 


           


     
16. MUUT TIEDOT  
 


TOIMITTAJAN HUOMAUTUKSET 
 
 


LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA  
Nro R-lauseke 
R21 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle. 
R22 Terveydelle haitallista nieltynä. 
R36 Ärsyttää silmiä. 
R41 Vakavan silmävaurion vaara. 
R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia 


vesiympäristössä. 
R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. 
R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. 
   







 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 


Kemikaalitietojen ilmoituslomake 


 


 Päiväys: 16.7.2008  Sisäinen nro:   Edellinen päiväys:  


TWINZIP™ MICROL 2  
 


           


 


 


JULKAISTU 16.7.2008 
 


   





